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ROBOTER AUF DEM TEICH

Reinigung — Auch schwimmende Anlagen brauchen regelmdBige Durchsicht und Sauberung,
nicht zuletzt wegen der Wasservogel. Selbstfahrende Birstentrdger mit Fernsteuerung
haben sich bewahrt — wie ein Beispiel aus Spanien zeigt.  Heiko Schwarzburger
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Aufgrund der automatischen Kantenerkennung kann das Gert nicht ins Wasser kippen.

er neue Trend heit Floating PV -
D schwimmende Photovoltaik. Bereits seit

mehreren Jahren sind schwimmende
Solarparks im asiatischen Raum etabliert und
erobern mittlerweile den Rest der Welt. Was-
serkraftwerke, Bewdsserungsreservoirs, natirli-
che Seen, Wasseraufbereitungsanlagen, Stein-
bruchseen, industrielle Wasserteiche - Flachen
fiir schwimmende Sonnenkraftwerke gibt es zur
Genlige.

Mehrfache Reinigung iibers Jahr

Seit Uiber zehn Jahren ist die Firma Isigenere S.L.
in der spanischen Provinz Alicante mit schwim-
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mender Solartechnologie aktiv. Die patentier-
te Isifloating-Technologie des Unternehmens
ermdglicht es, Wasserflachen teilweise oder
ganzlich fiir Sonnenstrom zu nutzen. Projekte in
Europa und Siidamerika wurden erfolgreich ent-
wickelt und umgesetzt.

Wie bei landgestiitzten Modulen gilt auch fiir
die schwimmende Variante, dass die optimale
Wirtschaftlichkeit der Anlage nur bei sauberen
Paneelen gegeben ist. Eine regelméBige Reini-
gung ist demnach unerlasslich. Aufgrund der Ex-
kremente von Wasservigeln kann es sogar not-
wendig werden, die Solarmodule mehrfach im
Jahr zu sdubern.

Fur die groen, zusammenhangenden Flachen
empfehlen die Spanier ihren Kunden den Einsatz
von robotisierter Reinigungstechnik. Sie nutzen
den Hycleaner Black Solar Facelift der Firma TG
Hylift aus Gronau in Westdeutschland.

500 Kilowatt in der Region Merida
Eingesetzt wird der Reinigungsroboter zum Bei-
spiel auf einem Bewdsserungsteich im Raum Me-
rida, rund 350 Kilometer stidwestlich von Mad-
rid. Im Jahr 2019 wurde das kiinstlich angelegte
Wasserbecken mit 3.300 Isifloating-Schwimm-
kérpern belegt. Die Leistung der schwimmenden
Solaranlage betrdgt 500 Kilowatt.
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Der Hycleaner Black Solar Facelift ist modular
aufgebaut. Nur wenige Handgriffe sind nétig,
um das Reinigungssystem einsatzbereit zu ma-
chen. Zur Wasserversorgung des Reinigungsro-
boters nutzen die Spanier den Teich, auf dem die
Anlage schwimmt. Eine dazwischengeschalte-
te Wasseraufbereitungsanlage sorgt fiir optima-
le Wasserqualitat.

Geringes Eigengewicht von Vorteil

Dank des geringen Eigengewichts des Hyclea-
ners wird der Roboter per Muskelkraft auf die
erste Modulreihe aufgesetzt. Uber eine Schnell-
schlussverbindung wird die Wasserversorgung
angeschlossen — der Reinigungseinsatz kann be-
ginnen. Beim Befahren der Floating-PV-Anlage
liegen die Schwimmkérper noch immer ruhig —
fast bewegungslos — im Wasser. Dank der grof3en
Fahrkettenrdder des Roboters féhrt er problem-
los von einem Modul zum néchsten.

Zur optimalen Ausnutzung der Wasserflachen
verzichtet die Firma Isigenere S.L. beim Bau ihrer
schwimmenden Anlagen fast komplett auf War-
tungsgéange zwischen den Modulreihen. So ent-
steht eine zusammenhangende Modulflache.

Automatische Erkennung der Kanten

Der Bediener steuert die Reinigungsmaschine
mittels Funkfernsteuerung prézise tber die So-
larmodule. Die Funkanlage mit einer Reichweite
von 100 Metern und mehr erlaubt es dem Bedie-
ner, ein Paneel nach dem anderen zu reinigen -
ohne korperliche Anstrengung.
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Der Roboter reinigt 500 Kilowatt auf einem See in der spanischen Region Merida.

Die integrierte Kantenerkennung gibt zusétzli-
che Sicherheit: Mit Erreichen der Solarfeldkan-
te halt die Maschine automatisch an. Je nach Art
und Intensitat der Verschmutzung wird der Ro-
boter in unterschiedlichen Geschwindigkeiten
gefahren.

Reinigung ohne chemische Keule

Da die Floats ruhig im Wasser liegen, wird auf der
hochsten Geschwindigkeitsstufe gefahren und

das Reinigungsergebnis nach Abtrocknen der

Flachen vom Betreiber als sehr gut befunden.
Die Waschbdrste hat eine Breite von 1100 Milli-
metern und ist an die Modulbreite angepasst.
Die Reinigung erfolgt ohne Reinigungsmit-
tel oder chemische Zusétze - nur durch die hohe
Drehzahl der Biirste. Da es sich bei den Verun-
reinigungen lediglich um naturliche Verschmut-
zungen handelt, kann das Reinigungswasser be-
denkenlos in den Teich abflieBen. °
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